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Beton-Dachstein, Dobbelt-S

9mm Speerholz-Windplatte, h=400mm
an 25x25mm Leiste

9mm Speerholz-Windplatte, h=130mm

an 25x25mm Leiste g
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BMF-Winkelverbinder Typ 90 m. rippe

0,2mm Dampfsperre

J

\

|
9x70mm Rinnenhalterleiste

38x73mm Dachlatten, T1
22x95mm Stirnbrett

'\4,5x50mm Spunn-Schrauben

22x145mm Stimbrett 68x145mm blockbohlen

16x110mm Profil-Unterverkleidung Bauhdhe: 135mm N\

Unterspannbahnen
an Hozkonstuktion montiert
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16x100mm Sperrholz-Abstandsleisten
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6+6stck. 40/40 Kamnageln

20x95mm Schallung pr. 400mm

Deckenverkleidung

12mm OSB-Platte

Innen Verkleidung

45x57mm Installationslatten
Dammung: 40 mm

_ Holzkonstruktion

Dammung: Wohnhaus 200mm, Ferienhaus: 140mm

Green House Aps|mas: 1:10

Ringvejen 23 - 9510 Arden
TIf.: +0045 98 33 23 33 www.greenhouse.dk

Sign.: TE

Datum:04.10.17

Zeichnung nr.:

5.21

Rev.: xx.xx.xx
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